
ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-07

Замковая система и дверная ручка

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм с ПВХ покрытием 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 90мм; 3 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках 3 шт. 
Рисунок и цвет отделки на выбор заказчика
Замковая система: 
основной замок: Кale 252, тип механизма сувальдный 
Дополнительный замок: Кale 257, тип механизма цилиндровый
Ночная задвижка                                                                                                        
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-06

Замковая система и дверная ручка

Внешняя отделка: МДФ панель 10мм с ПВХ покрытием
Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм  с ПВХ покрытием 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 70мм; 2 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках2шт 
Рисунок и цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 3011 тип механизма сувальдный                                                   
Дополнительный замок: Гардиан 3201 тип механизма цилиндровый 
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-04

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм  с ПВХ покрытием 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 65мм; 2 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках3шт 
Рисунок и цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: Кale 252 тип механизма сувальдный                                                   
Дополнительный замок: Кale 257 тип механизма цилиндровый  
Ночная задвижка 

Замковая система и дверная ручка
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
с художественным элементом Р1 
Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм  с ПВХ покрытием 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 65мм; 2 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках2шт 
Рисунок и цвет отделки на выбор заказчика
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 3011 тип механизма сувальдный
Дополнительный замок: Гардиан 3201 тип механизма цилиндровый
Ночная задвижка 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-01 Р1

Замковая система и дверная ручка
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-01

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм  с ПВХ покрытием 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 65мм; 2 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках2шт 
Рисунок и цвет отделки на выбор заказчика
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 3011 тип механизма сувальдный
Дополнительный замок: Гардиан 3201 тип механизма цилиндровый  

Замковая система и дверная ручка
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-01.2

Замковая система и дверная ручка

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм  с ПВХ покрытием
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 65мм; 2 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках2шт
Рисунок и цвет отделки на выбор заказчика
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 1011 тип механизма сувальдный                                                   
Ночная задвижка                                                          
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-01.1

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: панель ЛДВП 3мм. 
Возможно установка панели МДФ с ПВХ покрытием 
(модель ТС 01.1 с фрезеровкой)
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 65мм; 2 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках 2 шт 
Цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 1011 тип механизма сувальдный
Дополнительный замок: Гардиан 3011 
тип механизма цилиндровый  

Замковая система и дверная ручка
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-02

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: панель ЛДВП 3мм. 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 60мм; 1 контур уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках 2шт 
Цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 1011 тип механизма сувальдный                                                   
Дополнительный замок: Гардиан 3011 тип механизма цилиндровый

Замковая система и дверная ручка
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-02.1

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: панель ЛДВП 3мм. 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 60мм; 1 контур уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках 2шт 
Цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 1011 тип механизма сувальдный                                                   

Замковая система и дверная ручка
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-03

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: панель ЛДВП 3мм. 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 50мм; 1 контур уплотнителя (тип D);
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках 2шт 
Цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: Монте-Белло L252

Замковая система и дверная ручка



96  ТЕХНО-СТРОЙ

  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

  Лицевая сторона Внутренняя сторона

Дверь ТС-03.2

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: МДФ панель 10мм  с ПВХ покрытием 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 60мм; 2 контура уплотнителя (тип D); 
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках 2 шт 
Рисунок и цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: М.Bello  l152 тип механизма цилиндровый                                                 
Дополнительный замок: Avers R12/S6 тип механизма сувальдный
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Двери ТС
с зеркалом

Двери ТС
со стеклопакетом

Двери ТС технические. 
Модель ТС-08

Внутренняя отделка Алик с зеркалом

Внешняя и внутренняя отделка: 
порошково-полимерное покрытие
Тип исполнения: металл/металл
Конструкция: Полотно 50мм; 1 контур уплотнителя
Замковая система:
Основной замок Монте-Белло L252
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 Двери ТС  двухстворчатые
  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Внешняя отделка: порошково-полимерное покрытие 
Внутренняя отделка: панель ЛДВП 3мм. 
КОНСТРУКЦИЯ: Полотно 65мм; 2 контура уплотнителя 
(тип D); 
Дополнительная створка - рабочая, 
стандартный размер 2050*1100 мм, под заказ возможно 
изменение высоты до 2410 мм и ширины до 1450 мм
Теплоизоляция - Минеральная вата; 
Петли на подшипниках 2 шт 
Цвет отделки на выбор заказчика  
Замковая система: 
основной замок: Гардиан 1011 тип механизма сувальдный                                                   
Дополнительный замок: Гардиан 3011 
тип механизма цилиндровый  

  Лицевая сторона Внутренняя сторона
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДМП 01 одностворчатая ДМП 01 двустворчатая

Двери ТС противопожарные

Противопожарные двери ДМП-01 Ei 60 обладают огнестойкостью, которая позволяет им выдержать 
воздействия огня в течение 60минут без разрушения их конструкции.

Замковая система
- Врезной противопожарный замок Апекс цилиндрового типа
- Противопожарный цилиндр Апекс ключ/ключ	

Отделка 
Окрас и внутренняя панель 
Лицевая сторона: гладкий лист металла. 
Порошково-полимерное покрытие. 		
Внутренняя сторона: гладкий лист металла. 
Порошково-полимерное покрытие. 		
Цвет на выбор заказчика

Тепло и шумоизоляция 
Заполнение: базальтовая огнеустойчивая   плита 
Уплотнитель по периметру защищающий 
от проникновения холодного дыма	
Терморасширяющаяся уплотнительная лента 
от проникновения горячего дыма

Замковая система и дверная ручка
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Варианты окраса металлических дверей ТС

Белый

ШАГРЕНЬ

АНТИК

КРОКОДИЛ

Черный Серый Коричневый Черный

Серебро Золото Медь Белое золотоЗеленый Фиолетовый Синий

Афина Арена Арка Венеция Вираж Греция Греция 2 Дуэт Камила

Варианты декоративной отделки внутренней стороны двери

Классик Кэрол Лиана Лидия Модерн 1 Модерн 2 ТетрисНеапольПазл

Варианты выбора цвета указанных панелей

Беленый дуб

Беленый дуб
с тиснением

Венге

Венге

Ясень бежевый

Миланский орех

Орех таволато

Миланский орех
новый

Итальянский орех

Итальянский орех

Венге шелк

Миланский орех

Кипарис темный

Венге

Дуб

Лиственница мокко

Тиковое дерево

Беленый дуб

Черное серебро Золотое дерево Серебро премиум Кедр глянец Черный глянец
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  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Серия                                                        Основной замок Дополнительный замок
Замок Гардиан 3011 Замок Гардиан 3201

Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

8 сувальдный
2
1 600 000 комбинаций
3
15,8 мм / 26 мм
2
4

Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

цилиндрический
4 (высший)
от цилиндра
3

15,8 мм / 26 мм
2
от цилиндра

ТС 01.2 Замок Гардиан 1011                                      

Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

6 сувальдный
2
46 000 комбинаций
3
13,5 мм / 26 мм
2
4

ТС 01.1
ТС 02

Замок Гардиан 1011 Замок Гардиан 1201

Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

6 сувальдный
2
46 000 комбинаций
3
13,5 мм / 26 мм
2
4

Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

цилиндрический
2
от цилиндра
3

13,5 мм / 26 мм
2
от цилиндра

ТС 02.1 Замок Гардиан 1011
Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

6 сувальдный
2
46 000 комбинаций
3
13,5 мм / 26 мм
2
4

ТС 03 Монте-Белло L 252 D
Кодовый механизм
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов

цилиндровый
от цилиндра
3
12 мм / 20 мм
2

ТС 04 Замок Кале 252 Замок Кале 257
Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

8 сувальдный
4 (высший)
5 000 000 комбинаций
3
16 мм / 37,7 мм
4
5

Кодовый механизм
Класс взломостойкости
Секретность механизма
Количество ригелей
Диаметр ригелей / вылет
Количество оборотов
Количество ключей

цилиндрический
4 (высший)
от цилиндра
3

16 мм / 37,7 мм
4
от цилиндра

ТС 01
ТС 01Р1
ТС 04
ТС 06
ТС 07

Секретность
Количество пинов
Количество ключей
Тип ключа
Возможность 
перекодировки
Материал

46 600
6
5 шт.
Английский

нет
Латунь

ТС 01.1
ТС 02
ТС 03.2

Секретность
Количество пинов
Количество ключей
Тип ключа
Возможность 
перекодировки
Материал

45 000
6
5 шт.
Профильный

нет
Латунь

В моделях дверей ТС 04 и ТС 06 возможно использование замков MOTTURA
Цилиндровые механизмы секретности дополнительных замков

Характеристики замков используемых в металлических дверях ТС

ТС 01.1
ТС 02

ТС 01
ТС 01 Р1 
ТС 06

ТС 01
ТС 01 Р1 
ТС 06

ТС 04
ТС 07ТС 07

Для данной серии дверей ТС 
дополнительный замок не предусмотрен

Для данной серии дверей ТС 
дополнительный замок не предусмотрен

Для данной серии дверей ТС 
дополнительный замок не предусмотрен
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Параметр и наименование Модель

Толщина полотна: ТС 01 ТС 01 Р1 ТС 01.1 ТС 01.2 ТС 02 ТС 02.1 ТС 03 ТС 03.2 ТС 04 ТС 06 ТС 07

50 мм •

55 мм • • •

65 мм • • • • • •

90 мм •

Толщина стали:
2 мм •

1,5 мм • • • • • •

1,2 мм • •

1 мм • •

Отделка
Внешняя:

порошково-полимерное покрытие • • • • • • • • • •

Декортивный кованный элемент •

Внутренняя:

МДФ 10 мм с объемным рисунком, покрытие ПВХ • • • • • • •

ЛДВП (3 мм) • • • •

Уплотнитель
одинарный (только на полотне) • • •

двойной контур (полотно+коробка) • • • • • • • •

Замковая система
Количество замков

один основной • • •

основной + дополнительный • • • • • • • •

Основной замок

Гадиан 3011 (класс безопасности 2) 
тип механизма сцввальдный

• • • •

Гардиан 1011 (класс безопасности 2) 
тип механизма сувальдный

• • •

Кале 252 (класс безопасности 4 (высший) 
тип механизма сувальдный

• •

Монте-Белло L 152 (класс безопасности 2) 
тип механизма цилиндровый

• •

Дополнительный замок

Гардиан 1201 (класс безопасности 2)
тип механизма илиндровый

• •

Гардиан 3201 (класс безопасности 4 (высший)
тип механизма илиндровый

• • •

Кале 257 (класс безопасности 4 (высший)
тип механизма илиндровый

• •

Avers R12/S6-CR •

Функция ночной сторож «Ночник» • • • •

  ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Стандартные размеры дверей (мм) 2050*860; 2050*960  ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ 
Усиление дверного полотна: 2 вертикальные стойки сложного сечения и 11 стальных ребер жесткости
Дверной короб: цельногнутый, замкнутый. Крепление двери в проеме через монтажные пластины (уши)

Спецификация металлических дверей ТС



ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



104  ТЕХНО-СТРОЙ

  ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Е40 К-01 К-700 К-130 К-23

 К-115 К-532 К-514Q-038 143 К-550 К-11К-705

Металлические двери «Эконом» Металлические двери с порошковым покрытием

Металлические двери с трансферным покрытием

Металлические двери с комбинированным покрытием
(снаружи порошковое/изнутри трансферное покрытие)

Металлические  
двухстворчатые двери 

(1200мм)

Вид изнутри Вид изнутри Вид изнутри

Лицевая сторона Лицевая сторона Лицевая сторона

Магнолия  Арабика К-542 К-312



ФУРНИТУРА 
К МЕЖКОМНАТНЫМ

ДВЕРЯМ



106  ТЕХНО-СТРОЙ

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ В КОМПЛЕКТЕ С МЕХАНИЗМОМ

ЗВ1 ЗВ2 ЗВ3 НН ТТ1 ТТ12

607 ЗД1 ЗД2
ДВЕРНЫЕ РУЧКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ

Н-07 Н-20 Н-01 Н-02 Н-08 Н-30

Н-28 А-277 А-294 А-40 А-55 А-47
МЕХАНИЗМЫ К РАЗДЕЛЬНЫМ РУЧКАМ

Защелка 
межкомнатная

Защелка магнитная 
межкомнатная

Задвижка 
сантехническая

Защелка 
сантехническая

Защелка магнитная 
сантехническая

Замок врезной

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАЗДЕЛЬНЫМ РУЧКАМ

Цилиндровый 
механизм

Цилиндровый 
механизм с 

поворотной ручкой

фиксатор 
круглый

фиксатор квадратный накладка 
цилиндровая круглая

накладка 
цилиндровая 
квадратная

ФУРНИТУРА ДЛЯ РОЛИКОВОЙ СИСТЕМЫ

Верхняя 
направляющая

Нижняя 
направляющая

Уголок Ролики Ручка-купе Ручка-купе 
с механизмом

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Ручка Замок 2014 Замок 2018 Ключевина Накладка  
под цилиндр

Завертка 
сантехническая

ПРОЧЕЕ

Петли без врезки Петили с врезкой Ригель Дверной упор Доводчик Анкерные болты

  ФУРНИТУРА





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС И СКЛАД: 
 Нижегородская область,

г. Кстово, ул. Столбищенская, стр. 1
Тел. многоканальный: 8 (831) 429-06-56

Моб. тел.: 8 920 066 60 77
E-mail: tehno-kstovo@mail.ru

Сайт: www.tehnostroy-dveri.ru

ФИЛИАЛЫ:
ОФИС И СКЛАД: г. Н.Новгород, Сормовский район,

ул. Коновалова, д. 10А
Тел.: (831) 429-16-60; моб. тел.: 8 920 003 90 68

Тел. многоканальный: 8 (831) 429-06-56
E-mail: tehno-stroy.nn@mail.ru

ОФИС И СКЛАД: г. Казань, ул. Журналистов, д. 100 А
Тел./факс: 8 (843)  273-90-01; моб. тел.: 8 903 388 71 83

E-mail:  tehnostroy-zakaz@yandex.ru


